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2. 사용전 점검

대체품(작업발판)의 각각 연결부위가 견고하게 부착되었는지 눈으로 확인합니다
볼트/너트 상태, 용접부위 크랙여부, 작업대외형 손상 여부 등을 눈으로 확인하고 문제 확인시
사용하지 마세요

작업 전 작업높이, 바닥 지형상태, 일방인의 통행로 확보, 차량 통행로 확보, 출입문 열고 닫는데
영향 여부 등을 확인한다

3. 작업 계획 수립

4. 작업현장 안전조치

작업계획 수립 후 작업위치 주변에 안전펜스 및 라바콘 설치로 일반인 및 차량 통행시 충돌하지
않도록 안전조치를 한다
콘센트 및 전원스위치 등 전기 용품이 작업대에 올려 놓지 않는다

5. 끼임 주의

대체품(작업발판)를 펼치고 접을때 버팀대 및 발판 등 접히는 부위에 손이 끼이지 않도록 주의한다

6. 2인 동시작업 금지

대체품(작업발판) 작업자 1인만 올라가서 작업을 할 수 있고 2인이 동시에 올라가지 않도록 한다
특히 뒷면 디딤대가 없는 버팀대위로 딛고 올라서지 않도록 한다

1. 안전 보호구 착용

작업 중 항상 규정된 작업복을 입고, 개인 보호구(안전모, 안전대, 안전화 등)
를 착용해야 합니다.

7. 디딤대 위 작업금지

작업자는 안전 난간대 안쪽 작업발판 위에서만 작업을 해야 한다
디딤대 등 안전난간대 밖에서 작업을 해서는 안된다
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1.안전 주의사항1.안전 주의사항

1-1 작업 시 안전수칙

1. 제품 사용 전 사용설명서를 자세히 읽어 보시고 보관해주십시오.

2. 제품에 안전 인증 각인이 되어 있는지 확인하십시오.

3. 대체품(작업발판)에 충격 또는 협착으로 변형이 발생되지 않도록 하십시오.

4. 각 부분에 변형, 손상, 마모 및 부식 발생 여부를 확인하십시오.

5. 사용 후에는 실내 장소에 보관하여 주십시오.

주 의 지시사항을 위반할 경우 사람이 다치거나 제품의 손상이 발생할 수 있습니다

1-2 취급 시 주의사항

경 고 경고사항을 위반할 경우 사람이 사망하거나 상해를 입을 가능성이 있습니다. 경 고 경고사항을 위반할 경우 사람이 사망하거나 상해를 입을 가능성이 있습니다.

8. 아웃트리거 펼쳐서 사용

작업자는 대체품(작업발판) 오르기 전에 4개의 아웃트리거를 반드이 펼치고 올라가야 한다

9. 최대 허용하중 150kg



2-2 보관높이 및 작업높이

2. 제품정보2. 제품정보

2-1 높이 조절형 명칭

회전 난간대

어깨걸이 패드

접이식 작업발판

디딤대

겉바 버팀대

속바 버팀대

중간 난간대

높이조절 핀

능동형 아웃트리거

운반 바퀴

보관 높이 발판 최소높이 발판 최대높이

1,930

무게 : 26.8kg

아노다이징 피막(검정색) : 
알루미늄 표면의 경도, 내식성, 내마모성 등 기능적인 특성을 향상시키는 작업

나간 버팀대

1,300

2,160

350 1,500 2,180

손잡이

640

860 1,750 1,750

930

1,300

930

2,160
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[단위:mm]

930

930



2-4 보관높이 및 작업높이

2. 제품정보2. 제품정보

2-3 단일 높이형 명칭

안전 난간대

어깨걸이 패드

접이식 발판

디딤대

버팀대

중간 난간대

능동형 아웃트리거

보관 높이 발판 높이

1,930

무게 : 18.8kg

아노다이징 피막(검정색) : 
알루미늄 표면의 경도, 내식성, 내마모성 등 기능적인 특성을 향상시키는 작업

나간 버팀대

1,300

290 1,500

손잡이

640

830 1,750

930

1,300
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[단위:mm]

930



2-6 이동식 사다리 대체품(작업발판) 특화 기능

2. 제품정보2. 제품정보

2-5 이동식 사다리 대체품(작업발판) 특징
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[단위:mm]

[길이조절 안전난간]

[능동형 아웃트리거]
[운반 바퀴]

운반손잡이 겸용
중간 난간대

①보관/운반할 때 : 
본체에 끼워서 최소 길이로 한다

②작업할 때 : 
본체에서 뽑아 올려 최대 길이로 한다

①운반할 때 : 
손잡이로 활용한다

②작업할 때 : 
중간 안전난간 자동 펼쳐진다

①운반할 때 : 
이동수단으로 활용한다

②작업할 때 : 
지면과 떨어져 바뀌기능을
상실한다

작업할 때 : 
원 터치 만으로 바닥지형높이에 맞춰 떨어지고
접히지 않는 자동 고정 기능을 갖춰 전도위험을
예방한다

[길이조절 안전난간]

[능동형 아웃트리거]

[운반 바퀴]

630

최소길이(접은 상태) 최대길이(펼친 상태)

바닥지형 높이에 맞춰
펼쳐지고 고정됨

바퀴 운반으로 체감무게 최소화 됨



3. 사용하기3. 사용하기

3-2 설치 방법3-1 운반 하기

1 평지 운반

2 계단 및 굴곡지형 운반

가슴에 기대어 무게를 분산한다

① 중간 난간대를 손으로 잡는다
② 난간 버팀대를 가슴과 팔에 기댄다

어깨걸이 고무패드를 어깨에 걸치고
한손은 디딤대를 잡고 몸으로 당겨서
무게를 분산한다

1 작업위치 선정 2 안전대 설치 3 작업대 펼침

4 난간 버팀대 올리기 5 아웃트리거 펼침 6 작업실시

평탄한 바닥지형에
설치 위치를 정한다

난간대를 디딤대 방
향으로 회전시킨다

양쪽 버팀대를 잡고
A자 형태로 벌린다

난간 버팀대를 양손으로
잡고 “딸깍” 소리날때 까
지 위로 밀어 올린다

개인 안전장비를 착용
하고 작업을 실시한다

4개의 능동형 아웃트리거를
펼친다
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